
Gul terminal Gul terminal og     Sort terminal Sort terminal og 

18V/5,0Ah Ja Ja Nei Ja

18V/4,0Ah Ja Ja Nei Ja

18V/3,0Ah Ja Ja Ja Ja

18V/2,0Ah Ja Ja Nei Ja

18V/1,3Ah Ja Ja Nei Nei

BATTERIER
HVA PASSER TIL HVA

BL1850
18V/5,0Ah

BL1840
18V/4,0Ah

BL1830
18V/3,0Ah

BL1820
18V/2,0Ah

BL1815
18V/1,3Ah

•	 Varme som følge av overbelastning er et problem for alle batterier. 
•	 Varmen kan forsinke lading av batteriet, skade battericellene 

      og forkorte levetiden til batteriet. 
•	 Makita batteribeskyttelsessystem overvåker batteriets 

      temperatur under drift, og hvis varmen blir for høy 
      kutter den strømforsyningen til maskinen for å hindre 
      overoppheting både på batteriet og selve maskinen.

•	 Makitas Lithium-ion batterier med stjernemerket tegn for 
      batteribeskyttelse, hindrer total utlading av batteriet. 

•	 Dette kan i så fall ødelegge batteriet. 
•	 For at batteribeskyttelsen skal fungere, er det viktig at både 

      maskin og batteri har stjernemerket inngravert - altså både
      på maskinens terminal og på selve batteriet.

•	 Stjernemerkede modeller stopper strømforsyningen når det 
      gjenstår ca 6 Volt. Da må batteriet lades på nytt.

BESKYTTELSE MOT
OVEROPPHETING

HINDRER TOTAL
UTLADING


